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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 120 ciclos/min

Consumo de aire a 120 ciclos/min 0,45 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 120 ciclos/min 20 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,166 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 2:1

Entrada de aire 1/4" G

Presión de aire de hasta 6 bar (87 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba 2:1 versátil y manejable, tiene un caudal variable de hasta 20 l/min (agua). También es apta para 
ser insertada en barriles cerrados con un agujero de 2". Va bien para fluidos de viscosidad baja y media (de hasta 
40.000 cP) y para cualquier producto químico o compuesto de fluido viscoso que sea compatible con el acero 
INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el prin-
cipio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para fluidos 
viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ70/PZ50 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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CAMPO DE USO
Es una bomba muy potente (5: 1) tiene caudal variable, de hasta  21 l/min (agua). Es apta para fluidos de viscosi-
dad media y alta (de 30.000 a 60.000 cP) y para cualquier producto químico y fluido viscoso compatible con el 
acero INOX AISI 304. También funciona bien con bolsas de filtro desechables en la salida. Contacta con ZP Arrow.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 90 ciclos/min

Consumo de aire a 90 ciclos/min 1,14 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 90 ciclos/min 21 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,232 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 5:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

Bomba MZ100/PZ50 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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CAMPO DE USO
Es una bomba muy potente (5: 1) tiene caudal variable, de hasta  21 l/min (agua). Es apta para fluidos de viscosi-
dad media y alta (de 30.000 a 60.000 cP) y para cualquier producto químico y fluido viscoso compatible con el 
acero INOX AISI 304. También funciona bien con bolsas de filtro desechables en la salida. Contacta con ZP Arrow.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 90 ciclos/min

Consumo de aire a 90 ciclos/min 1,14 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 90 ciclos/min 21 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,232 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 5:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

Bomba MZ100/PZ50L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min

M
is

ur
e 

in
 m

m
.

D
im

en
si

on
 in

 m
m

.

20,5 kg

40,5
36,0

31,5
27,0

22,5

18,013,5

9,0

4,5

0,13 0,25 0,510,38 0,63 0,76 0,89 1,01 1,14

24,3

23,421,7
19,4

17,114,4
11,17,7

4,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Cycles/min

Nm3/min

Water l/min
Acqua l/min

Viscous Fluid cP 50.000
Fluido viscoso cP 50.000

 4
80

 

 2
55

 

 7
25

 

 6
45

 

Ø75 

Ø195 

 4
05

 

 1
38

5 

 6
60

 

1"1/4 G

3/
8"

G

La
s 

ilu
st

ra
ci

on
es

, l
os

 d
ia

gr
am

as
 y

 lo
s 

d
at

os
 d

e 
vi

sc
os

id
ad

/c
au

d
al

 s
on

 in
d

ic
at

iv
os

 p
er

o 
no

 v
in

cu
la

nt
es

.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 90 ciclos/min

Consumo de aire a 90 ciclos/min 1,14 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 90 ciclos/min 41 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,45 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 3:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba muy versátil con buena potencia (3:1) y caudal de hasta 41 l/min (agua). Es apta para fluidos visco-
sos (60/70.000 cP). Es idónea para diversos usos y está entre las más solicitadas. Es apta para cualquier producto 
químico y fluido viscoso compatible con el acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ100/PZ70 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 90 ciclos/min

Consumo de aire a 90 ciclos/min 1,14 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 90 ciclos/min 41 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,45 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 3:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba muy versátil con buena potencia (3:1) y caudal de hasta 41 l/min (agua). Es apta para fluidos visco-
sos (60/70.000 cP). Es idónea para diversos usos y está entre las más solicitadas. Es apta para cualquier producto 
químico y fluido viscoso compatible con el acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ100/PZ70L inox
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 90 ciclos/min

Consumo de aire a 90 ciclos/min 1,14 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 90 ciclos/min 68 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,76 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 1,5:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba versátil con gran caudal de hasta 68 l/min (agua), un consumo de aire moderado y una potencia 
moderada (1,5:1). Es apta para viscosidades medias-altas (de 30.000 a 50.000 cP) y para cualquier producto 
químico y fluido viscoso compatible con el acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ100/PZ89 inox



Z.P. ARROW s.r.l. via Giolitti 15 - 36056  
Tezze sul Brenta (VI) Italia 
www.zp-arrow.com - arrow@zp-arrow.com

ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 90 ciclos/min

Consumo de aire a 90 ciclos/min 1,14 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 90 ciclos/min 68 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,76 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 1,5:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba versátil con gran caudal de hasta 68 l/min (agua), un consumo de aire moderado y una potencia 
moderada (1,5:1). Es apta para viscosidades medias-altas (de 30.000 a 50.000 cP) y para cualquier producto 
químico y fluido viscoso compatible con el acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ100/PZ89L inox
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 70 ciclos/min

Consumo de aire a 70 ciclos/min 1,41 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 70 ciclos/min 32 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,45 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 4:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba versátil y potente (4:1) con caudal de hasta 32 l/min (agua) buena presión de impulsión adaptada a 
viscosidades elevadas (de 50.000 a 100.000 cP) por lo que está entre las más solicitadas, porque cubre un rango 
notable de viscosidades. Es apta para cualquier producto químico y fluido viscoso compatible con el acero INOX 
AISI 304.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ125/PZ70 inox
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 70 ciclos/min

Consumo de aire a 70 ciclos/min 1,41 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 70 ciclos/min 32 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,45 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 4:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba versátil y potente (4:1) con caudal de hasta 32 l/min (agua) buena presión de impulsión adaptada a 
viscosidades elevadas (de 50.000 a 100.000 cP) por lo que está entre las más solicitadas, porque cubre un rango 
notable de viscosidades. Es apta para cualquier producto químico y fluido viscoso compatible con el acero INOX 
AISI 304.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ125/PZ70L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 70 ciclos/min

Consumo de aire a 70 ciclos/min 1,41 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 70 ciclos/min 51 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,72 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 3:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba 3:1, potente y muy versátil con un buen caudal, de hasta 51 l/min (agua). Es apta para viscosidades 
medias-altas (de 40.000 a 90.000 cP) y para cualquier producto químico y fluido viscoso compatible con el acero 
INOX AISI 304. Abarca un sector de uso muy amplio donde se requiere potencia, caudal y gestión de viscosidades 
medias-altas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ125/PZ89 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 70 ciclos/min

Consumo de aire a 70 ciclos/min 1,41 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 70 ciclos/min 51 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,72 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 3:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba 3:1, potente y muy versátil con un buen caudal, de hasta 51 l/min (agua). Es apta para viscosidades 
medias-altas (de 40.000 a 90.000 cP) y para cualquier producto químico y fluido viscoso compatible con el acero 
INOX AISI 304. Abarca un sector de uso muy amplio donde se requiere potencia, caudal y gestión de viscosidades 
medias-altas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ125/PZ89L inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 50 ciclos/min

Consumo de aire a 50 ciclos/min 1,66 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 50 ciclos/min 38 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,76 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 4:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba muy potente (4:1), puede bombear fluidos de viscosidad elevada (de 50.000 a 100.000 cP). Es la 
mejor opción para viscosidades altas y caudales moderados suministra hasta 38 l/min (agua). Es apta para cual-
quier producto químico y fluido viscoso compatible con el acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.

Bomba MZ160/PZ89 inox
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima recomendada 50 ciclos/min

Consumo de aire a 50 ciclos/min 1,66 Nm³/ min - Alimentación 6 bares (87 psi)

Caudal a 50 ciclos/min 38 litros/min (agua de fluido libre)

Caudal por ciclo 0,76 litros por ciclo (agua de fluido libre)

Temperatura ambiente del aire 0 °C a + 40 °C

Temperatura máxima del fluido + 85 °C

Salida del fluido 1" 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Relación de compresión 4:1

Entrada de aire 3/8" G

Presión de aire de hasta 7 bar (100 psi)

Componentes de la bomba INOX 304 con partes en PTFE, UHMWPE, FKM

CAMPO DE USO
Es una bomba muy potente (4:1), puede bombear fluidos de viscosidad elevada (de 50.000 a 100.000 cP). Es la 
mejor opción para viscosidades altas y caudales moderados suministra hasta 38 l/min (agua). Es apta para cual-
quier producto químico y fluido viscoso compatible con el acero INOX AISI 304.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS de la serie MZ/PZ
Son un nuevo concepto de bombas industriales multiuso. Tienen caudal y presión de impulsión regulable, el 
principio de funcionamiento es de pistón con movimiento alternativo y válvulas de retención de bola diseñadas para 
fluidos viscosos.
La parte en contacto con el producto es íntegramente de acero INOX, las juntas de retención son de PTFE, FKM y 
UHMWPE por lo que son compatibles con la mayoría de los productos químicos y poliméricos en emulsión y en 
solución de agua o disolventes. La junta de retención del vástago no necesita regulación, es eficaz con cualquier 
viscosidad y presión y es de larga duración. Estas bombas no requieren un mantenimiento especial, son resistentes y 
fiables, fáciles de desmontar para limpiarlas periódicamente o para desinfectar sus componentes individuales. 
Todos los modelos pueden suministrarse en la versión certificada ATEX para Zona 1 para el motor y Zona 0 para 
el elemento de bombeo sumergido en el líquido, por lo que son aptas para su uso en presencia de líquidos, gas o 
polvos inflamables.
Se pueden utilizar sumergiendo el pistón de bombeo en el fluido, o incluso fuera del envase del producto. Para esto 
último podemos proponer accesorios INOX y tubos flexibles para conectar la succión y la línea de alimentación. 
Podemos suministrar un carro de transporte, o un soporte amortiguador de montaje en pared.
Para un uso eficaz y seguro, recomendamos nuestros elevadores neumáticos con ruedas o para fijar al suelo.
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www.zp-arrow.com

SERVICIO A 360°

LIVRAISONS RAPIDES
Los modelos estándares de bombas, así como las piezas de repuesto, están 
siempre listos para su entrega y se envían dentro de las 24 horas siguientes 
a la aceptación del pedido. Flexibilidad y máxima disponibilidad en las per-
sonalizaciones. 

EL CLIENTE: PUNTO DE SALIDA Y DE LLEGADA 
La percepción de las necesidades de trabajo del cliente ha contribuido al 
éxito de nuestros productos. Nuestro crecimiento continuo se basa sobre la 
relación constante con nuestros clientes italianos y extranjeros. 
Los contactos son administrados con celo y pasión por personas que por 
su educación y tradición realzan la importancia del cliente y persiguen el 
progreso efectivo de la empresa. 

Estamos a su disposición para responder a sus solicitudes 

ASISTENCIA Y REVISIONES 
El servicio está respaldado por la atención telefónica y telemática con 
respuestas inmediatas y una sección especialmente equipada para la 
revisión de cualesquiera de nuestras bombas en muy poco tiempo y con 
precios absolutamente competitivos. 
Cada operación está sujeta a la aprobación del cliente. 

TRAZABILIDAD
Garantizamos la trazabilidad de los componentes de cada bomba y de los 
procesos de trabajo para una mayor seguridad del usuario. 


