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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 120 циклов/мин

Расход воздуха при 120 циклах/мин 0,45 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 120 циклах/мин 20 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,166 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 2:1

Вход воздуха 1/4” G

Давление воздуха до 6 бар (87 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Этот универсальный и удобный в использовании насос 2:1 имеет переменную производительность до 20 л/мин (воды). 
Его также можно устанавливать на закрытые бочки с отверстием 2”. Он подходит для жидкостей низкой и средней вяз-
кости (до 40.000 сП) и для любых вязких химических продуктов или составов, совместимых с нержавеющей сталью 
INOX AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую 
производительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и примене-
нии шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ70/PZ50 INOX
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Это очень мощный насос (5:1) с переменной производительностью, до 21 л/мин (воды). Он подходит для жидкостей 
средней и высокой вязкости (от 30.000 до 60.000 сП) и для любых химических и вязких продуктов, совместимых с 
нержавеющей сталью INOX AISI 304. Он хорошо работает также с одноразовыми мешочными фильтрами на выходе. 
Свяжитесь с ZP Arrow.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 90 циклов/мин

Расход воздуха при 90 циклах/мин 1,14 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 90 циклах/мин 21 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,232 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 5:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

Насос MZ100/PZ50 INOX
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Это очень мощный насос (5:1) с переменной производительностью, до 21 л/мин (воды). Он подходит для жидкостей 
средней и высокой вязкости (от 30.000 до 60.000 сП) и для любых химических и вязких продуктов, совместимых с 
нержавеющей сталью INOX AISI 304. Он хорошо работает также с одноразовыми мешочными фильтрами на выходе. 
Свяжитесь с ZP Arrow.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 90 циклов/мин

Расход воздуха при 90 циклах/мин 1,14 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 90 циклах/мин 21 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,232 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 5:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

Насос MZ100/PZ50L INOX
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 90 циклов/мин

Расход воздуха при 90 циклах/мин 1,14 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 90 циклах/мин 41 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,45 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 3:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Это очень универсальный насос с хорошей мощностью (3:1) и производительностью до 41 л/мин (воды). Он подходит 
для вязких жидкостей (60/70.000 сП). Насос предназначен для различных областей применения и является одним из 
самых востребованных. Он подходит для любых химических и вязких жидкостей, совместимых с нержавеющей сталью 
INOX AISI 304.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ100/PZ70 INOX
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Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 90 циклов/мин

Расход воздуха при 90 циклах/мин 1,14 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 90 циклах/мин 41 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,45 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 3:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Это очень универсальный насос с хорошей мощностью (3:1) и производительностью до 41 л/мин (воды). Он подходит 
для вязких жидкостей (60/70.000 сП). Насос предназначен для различных областей применения и является одним из 
самых востребованных. Он подходит для любых химических и вязких жидкостей, совместимых с нержавеющей сталью 
INOX AISI 304.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ100/PZ70L INOX
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 90 циклов/мин

Расход воздуха при 90 циклах/мин 1,14 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 90 циклах/мин 68 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,76 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 1,5:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Универсальный насос высокой производительности, до 68 л/м (воды), с умеренным потреблением воздуха и достаточ-
ной мощностью (1,5:1). Он подходит для жидкостей средне-высокой вязкости (от 30.000 до 50.000 сП) и для любых 
химических и вязких жидкостей, совместимых с нержавеющей сталью INOX AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Часть находящаяся в контакте с жидкостью, изготовлена полностью из нержавеющей стали INOX, уплотнительные про-
кладки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE, то есть совместимы с большинством химических и полимерных эмуль-
сий и растворов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно 
при любой вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они 
прочны и надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных 
компонентов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 
для погружаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся 
жидкостей, газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ100/PZ89 INOX
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min

M
is

ur
e 

in
 m

m
.

D
im

en
si

on
 in

 m
m

.

25,5 kg

68,1

60,6

53,0

45,4
37,8

30,3

22,7

15,1

7,6

0,13 0,25 0,38 0,51 0,63 0,76 0,89 1,01 1,14

40,9

39,436,6
32,728,8

24,2
18,6

12,9
6,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Cycles/min

Nm3/min

Water l/min
Acqua l/min

Viscous Fluid cP 40.000
Fluido viscoso cP 40.000

 4
80

 

 2
55

 

 1
08

0

 9
80

Ø95 

Ø195 

 4
05

 

 1
74

0

 6
60

 

1"1/2 G

3/
8"

G

И
лл

ю
ст

ра
ци

и,
 с

хе
м

ы
 и

 д
ан

ны
е 

по
 в

яз
ко

ст
и/

пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ти
 н

ос
ят

 с
пр

ав
оч

ны
й 

ха
ра

кт
ер

 и
 н

е 
яв

ля
ю

тс
я 

об
яз

ат
ел

ьн
ы

м
и.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 90 циклов/мин

Расход воздуха при 90 циклах/мин 1,14 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 90 циклах/мин 68 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,76 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 1,5:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Универсальный насос высокой производительности, до 68 л/м (воды), с умеренным потреблением воздуха и достаточ-
ной мощностью (1,5:1). Он подходит для жидкостей средне-высокой вязкости (от 30.000 до 50.000 сП) и для любых 
химических и вязких жидкостей, совместимых с нержавеющей сталью INOX AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Часть находящаяся в контакте с жидкостью, изготовлена полностью из нержавеющей стали INOX, уплотнительные про-
кладки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE, то есть совместимы с большинством химических и полимерных эмуль-
сий и растворов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно 
при любой вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они 
прочны и надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных 
компонентов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 
для погружаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся 
жидкостей, газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ100/PZ89L INOX
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 70 циклов/мин

Расход воздуха при 70 циклах/мин 1,41 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 70 циклах/мин 32 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,45 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 4:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Этот универсальный и мощный (4: 1) насос с производительностью до 32 л/мин (воды) имеет хороший напор, подхо-
дит для жидкостей с высокой вязкостью (от 50.000 до 100.000 сП) и является одним из наиболее востребованных, так 
как охватывает большой диапазон вязкости. Он подходит для любых химических и вязких жидкостей, совместимых с 
нержавеющей сталью INOX AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ125/PZ70 INOX
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 70 циклов/мин

Расход воздуха при 70 циклах/мин 1,41 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 70 циклах/мин 32 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,45 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/4 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 4:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Этот универсальный и мощный (4: 1) насос с производительностью до 32 л/мин (воды) имеет хороший напор, подхо-
дит для жидкостей с высокой вязкостью (от 50.000 до 100.000 сП) и является одним из наиболее востребованных, так 
как охватывает большой диапазон вязкости. Он подходит для любых химических и вязких жидкостей, совместимых с 
нержавеющей сталью INOX AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ125/PZ70L INOX
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Tezze sul Brenta (VI) Italia 
www.zp-arrow.com - arrow@zp-arrow.com

ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 70 циклов/мин

Расход воздуха при 70 циклах/мин 1,41 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 70 циклах/мин 51 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,72 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 3:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Этот 3:1 мощный и необычайно универсальный насос имеет хорошую производительность – до 51 л/мин (воды). Он 
подходит для жидкостей средне-высокой вязкости (от 40.000 до 90.000 сП) и для любых химических и вязких жидко-
стей, совместимых с нержавеющей сталью INOX AISI 304. Он охватывает очень широкий сектор применения, где требу-
ются мощность, производительность и работа с жидкостями со средней и высокой вязкостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую 
производительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и примене-
нии шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ125/PZ89 INOX
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Tezze sul Brenta (VI) Italia 
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 70 циклов/мин

Расход воздуха при 70 циклах/мин 1,41 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 70 циклах/мин 51 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,72 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 3:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Этот 3:1 мощный и необычайно универсальный насос имеет хорошую производительность – до 51 л/мин (воды). Он 
подходит для жидкостей средне-высокой вязкости (от 40.000 до 90.000 сП) и для любых химических и вязких жидко-
стей, совместимых с нержавеющей сталью INOX AISI 304. Он охватывает очень широкий сектор применения, где требу-
ются мощность, производительность и работа с жидкостями со средней и высокой вязкостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую 
производительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и примене-
нии шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ125/PZ89L INOX



Z.P. ARROW s.r.l. via Giolitti 15 - 36056  
Tezze sul Brenta (VI) Italia 
www.zp-arrow.com - arrow@zp-arrow.com

ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 50 циклов/мин

Расход воздуха при 50 циклах/мин 1,66 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 50 циклах/мин 38 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,76 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 4:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Это очень мощный насос (4:1), способный перекачивать жидкости с высокой вязкостью (от 50.000 до 100.000 сП). 
Он является наилучшим выбором для перекачки жидкостей с высокой вязкостью и умеренным расходом и выполняет 
подачу до 38 л/мин (воды). Он подходит для любых химических и вязких жидкостей, совместимых с нержавеющей 
сталью INOX AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ160/PZ89 INOX
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ANY VISCOUS 
PRODUCT 

Alimentazione aria 6 bar. Consumo Nm3/min
Air feeding 6 bar. Air consumption Nm3/min
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая максимальная скорость 50 циклов/мин

Расход воздуха при 50 циклах/мин 1,66 Нм³/ мин - Подача 6 бар (87 psi)

Производительность при 50 циклах/мин 38 л/мин (воды самотеком)

Производительность на цикл 0,76 литров на цикл (воды самотеком)

Температура окружающего воздуха 0 °C до + 40 °C

Максимальная температура жидкости + 85 °C

Выход жидкости 1” 1/2 G (UNI ISO 228-1)

Коэффициент сжатия 4:1

Вход воздуха 3/8” G

Давление воздуха до 7 бар (100 psi)

Компоненты насоса INOX 304 с частями из PTFE, UHMWPE, FKM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Это очень мощный насос (4:1), способный перекачивать жидкости с высокой вязкостью (от 50.000 до 100.000 сП). 
Он является наилучшим выбором для перекачки жидкостей с высокой вязкостью и умеренным расходом и выполняет 
подачу до 38 л/мин (воды). Он подходит для любых химических и вязких жидкостей, совместимых с нержавеющей 
сталью INOX AISI 304.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ серии MZ/PZ
Это промышленные многоцелевые насосы, разработанные на основе новой концепции. Они имеют регулируемую про-
изводительность и напор, принцип действия основан на возвратно-поступательном движении поршня и применении 
шаровых обратных клапанов, предназначенных для вязких жидкостей.
Части, находящиеся в контакте с жидкостью, полностью изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительные проклад-
ки выполнены из PTFE, FKM и UHMWPE и совместимы с большинством химических и полимерных эмульсий и рас-
творов на основе воды или растворителей. Уплотнение штока не требует регулировки, оно эффективно при любой 
вязкости и давлении и имеет длительный срок службы. Эти насосы не требуют особого обслуживания, они прочны и 
надежны, легко разбираются для очистки, производимой периодически, или для дезинфекции отдельных компонен-
тов. Все модели могут поставляться в версии, сертифицированной ATEX зона 1 для моторной части и зона 0 для погру-
жаемой в жидкость насосной части, то есть подходят для использования в присутствии воспламеняющихся жидкостей, 
газов или порошков.
Их можно использовать с погружением насосного поршня в жидкость или вне емкости с продуктом. Для последнего 
варианта использования мы можем предложить фитинги из нержавеющей стали и гибкие шланги для соединения на 
всасывании и на подаче. Мы можем поставить транспортную тележку или амортизационный кронштейн для настен-
ного крепления.
Для эффективного и безопасного использования мы рекомендуем наши передвижные или стационарные пневмати-
ческие подъемники.

Насос MZ160/PZ89L INOX


